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Тепловые вентиляторы

Основные размеры 

Тепловентилятор SWS

• Монтаж на стене. Скобы поставляются как принадлежность.  
• Стандартный теплообменник рассчитан на работу до +150 °C при 

давлении до 10 бар.
• Корпусные элементы выполнены из оцинкованного стального 

листа. Повышенная коррозионная стойкость. Жалюзи из 
анодированного алюминия. Аппараты устанавливаются на стенах 
или на потолке. 

Базовая модель на горячей воде

Тепловой вентилятор серии SWS с подводом горячей 
воды предназначен для обогрева помещений различного 
назначения, где обычно используются тепловентиляторы, 
таких как, цеха промышленных предприятий, мастерские 
и складские помещения. Тепловые вентиляторы 
устанавливаются на стену. Простым поворотом аппарата 
соединительные патрубки могут быть расположены как с 
левой, так и с правой стороны.

Тепловой вентилятор SWS (IP44)

*1) Для температуры воды 80/60 °C и воздуха на входе +15 °C.  
*2) Мощность звука (L

WA
) измерена в соответствии с ISO 27327-2: 2014, Тип установки E. 

*3) Звуковое давление (L
pA

). Условия: Расстояние до прибора 5 метров. Фактор направленности 2. Эквивалентная площадь звукопоглощения 
200 м2.  
*4) ∆t = увеличение температуры проходящего воздуха. 
*5) Расстояния по длине продува указаны для 4-ой скорости вращения вентилятора и комнатной температуры +18 °C. Длина продува 
определяется по прямой, перпендикулярной тепловентилятору, как расстояние, на котором скорость потока снижается до 0,5 м/сек.  
*6) Объем воды в теплообменнике. 
  

Скоба 

 A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D  
[mm]

Ø 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

SWS02 470 520 210 50 22 195 395

SWS12 545 540 215 60 22 195 460

SWS22 675 690 215 60 28 250 570

SWS32(3) 
SWS33(3)

800 830 315 35 28 335 700

SWS

 [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

Модель Выходная 
мощность*1 

[кВт]

Расход 
воздуха 
[м3/час]

Расход 
воздуха 
[м3/сек]

Мощность 
звука*2   
[дБ(A)]

Звуковое 
давление*3 
[дБ(A)]

∆t*1,4 
 
[°C]

Длина 
струи*5  
[м]

Объем 
воды*6 
[л]

Напряжение  
 
[В]

Сила 
тока  
[A]

Вес  
 
[кг]

SWS02 12 1260 0,35 65 50 16 7 1,3 230B~ 0,36 14

SWS12 19 2340 0,65 73 57 13 10 1,5 230B~ 0,63 18

SWS22 30 3560 0,99 74 58 14 14 2,7 230B~ 0,94 26

SWS32 50 6300 1,75 80 64 13 19 3,8 230B~ 2,16 45

SWS33 65 6090 1,69 80 64 18 17 5,2 230B~ 2,16 45

SWS323 48 5890 1,64 77 62 13 16 3,8 400B3~ 0,82 45

SWS333 62 5660 1,57 77 62 19 14 5,2 400B3~ 0,83 45
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[mm]

TKS16 80x80x39

KRT1900 165x57x60

KRTV19 165x57x60

SWYD1 120x85x135

STDT16 150x80x98

TVVS20

TVVS25

TRVS20

TRVS25

SD20

SWS

Принадлежности

Приборы управления 

SWS 400B3~ SWS 230B~ 
Управление через термостат
• KRT1900, KRTV19 или TKS16, термостаты 
• 2-х ходовой вентиль TVVS20/25 или 3-х ходовой вентиль 

TRVS20/25 + электропривод SD20

Только 2-х позиционным пультом
• SWYD1, 2-x ступенчатый пульт управления скоростью 

(Y/D)
• STDT16, термоконтакт защиты электродвигателя 

Термостатом и 2-х позиционным пультом
• KRT1900, KRTV19 или TKS16, термостаты
• SWYD1, 2-x ступенчатый пульт управления скоростью 

(Y/D)
• STDT16, термоконтакт защиты электродвигателя
• 2-х ходовой вентиль TVVS20/25 или 3-х ходовой вентиль 

TRVS20/25 + электропривод SD20

Электронный термостат с наружной шкалой настройки и кнопкой включения, IP30  

Капиллярный термостат, IP55  

Капиллярный термостат со шкалой настройки, IP44 

2-х ступенчатый переключатель скорости (Y/D) 

Tермоконтакт защиты электродвигателя (400B3~)

2-х ходовой вентиль DN20  

2-х ходовой вентиль DN25  

3-х ходовой вентиль DN20  

3-х ходовой вентиль DN25  

Электропривод on/off  230В~

Описание Модель Габариты

Таблицы тепловой мощности, электросхемы и другая техническая информация приведены в инструкции по эксплуатации и на 
сайте www.frico.com.ru 

Модель Описание 

SWB0 Монтажные скобы для SWS02

SWB1 Монтажные скобы SWS12

SWB2 Монтажные скобы SWS22

SWB3 Монтажные скобы SWS32/SWS33

SWSFT02 Сетчатый воздушный фильтр SWS02

SWSFT1 Сетчатый воздушный фильтр SWS12

SWSFT2 Сетчатый воздушный фильтр SWS22

SWSFT3 Сетчатый воздушный фильтр SWS32/SWS33

[мм]


